
 تزکش: این قسوت توسط افشاد آضنا ته کاهپیوتش انجام ضود.
وشاه دستگاه سا دس سی دی سام کاهپیوتش قشاس داده و نشم ه CDاستفاده هی ضود.  Flipاستقاء نشم افضاس گاها اص نشم افضاس تشای 

 افضاس سا اص هسیش صیش نصة هیکنین:
Drive CDROM:\Old\Gamma-07 files\Upgrade Gamma-07\flip-2_4_0\Setup.EXE 

 

ب سا انتخا AT89C51ED2کلیک کشده و گضینه  سا اجشا هیکنین. اتتذا تش سوی این گضینه تعذ اص نصة نشم افضاس 
 هی کنین، سپس هشاحل صیش سا دنثال هی کنین:

File Load HEX File… انتخاب فایل فشستاده ضذه توسط ضشکت اص هسیش رخیشه ضذه 
 

و اص طشف دیگش ته پوست  RS485دستگاه گاها سا خاهوش کشده کاتل فشستاده ضذه هوشاه دستگاه سا اص یک طشف ته پوست 
تش سوی دستگاه گاها سا گشفته و دستگاه سا سوضن هی کنین )دس این حالت دستگاه   Progسشیال کاهپیوتش وصل هی کنین. کلیذ 

   گضینه flipسا سها هی کنین. تش سوی تشناهه  Progتالا نوی آیذ و دس حالت دسیافت نشم افضاس تاقی هی هانذ(کلیذ 
 هی ضود:سا انتخاب هی کنین صفحه ای هاننذ ضکل صیش نوایص داده   RS232کلیک کشده و 

 
کلیک هی کنین. دس این قسوت اگش استثاط دستگاه گاها تا کاهپیوتش  Connectضواسه پوست هوسد نظش سا انتخاب کشده و تش سوی 

 Blankتش سوی صفحه اصلی خود تاص هی گشدد. دس قسوت چپ تشناهه تیک گضینه های  flip دسست تشقشاس تاضذ تشناهه 

Check  وVerify  تشداضته سپس تش سوی گضینه  هاننذ ضکل صیشساRun  کلیک هی کنین، صثش هی کنین تا نواس آتی سنگ
سا  Level2گضینه  flipپش ضود و صفحه تشناهه ته حالت اول تاص گشدد، دس نهایت اص قسوت ساست نشم افضاس  flipپایین تشناهه 

 انتخاب کشده و دستگاه گاها سا خاهوش و سوضن هیکنین.

 
 

 تیک این دو گزینه را بر 

 می داریم


